
Tavlekomponenter  Merking  Lukket ledningsmerking 

~0,2-1,5 mm² (1,3-3,0 mm)
~1,5-4,0 mm² (2,5-5,0 mm)
Merker på pinner a 25 stk

Funksjon

Til sammen utgjør tilbehør MDH (holder med karabinkrok) og MD et magasin som gir høy fleksibilitet og hurtig montasje. Dette er uten tvil det mest
effektive verktøyet til kombinasjonsmerking.
25 tegn på en pinne
10 pinner i hver forpakning
Holder med karabinkrok har plass til 20 stk. pinner

PA02: ~0,2-1,5 mm²

PA1: ~1,5-4,0 mm²

Partex MD02 / MD10 pinner
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Monteringsverktøy PA02 Rød

Ledningsareal ~0,2-1,5 mm²
Bestillingsnummer Beskrivelse EL-nummer
MD0240/0 Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (0) 1862826
MD0240/1 Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (1) 1862827
MD0240/2 Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (2) 1862828
MD0240/3 Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (3) 1862829
MD0240/4 Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (4) 1862830
MD0240/5 Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (5) 1862831
MD0240/6 Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (6) 1862832
MD0240/7 Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (7) 1862833
MD0240/8 Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (8) 1862834
MD0240/9 Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (9) 1862835
MD0240/A Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (A) 1862934
MD0240/B Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (B) 1862935
MD0240/C Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (C) 1862936
MD0240/D Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (D) 1862937
MD0240/E Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (E) 1862938
MD0240/F Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (F) 1862939
MD0240/G Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (G) 1862940
MD0240/H Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (H) 1862941
MD0240/I Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (I) 1862942
MD0240/J Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (J) 1862943
MD0240/K Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (K) 1862944
MD0240/L Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (L) 1862782
MD0240/M Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (M) 1862945
MD0240/N Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (N) 1862783
MD0240/O Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (O) 1862946
MD0240/P Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (P) 1862947
MD0240/Q Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (Q) 1862948
MD0240/R Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (R) 1862784
MD0240/S Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (S) 1862785
MD0240/T Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (T) 1862786
MD0240/U Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (U) 1862949
MD0240/V Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (V) 1862953
MD0240/W Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (W) 1862954
MD0240/X Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (X) 1862955
MD0240/Y Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (Y) 1862956
MD0240/Z Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (Z) 1862957
MD0240/Æ Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (Æ) 1862958
MD0240/Ø Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (Ø) 1862959
MD0240/Å Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (Å) 1862960
MD0240/L1 Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (L1) 1863038
MD0240/L2 Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (L2) 1863039
MD0240/L3 Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (L3) 1863040
MD0240/JORD Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (JORD) 1862789
MD0240/+ Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (+) 1862787
MD0240/- Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (-) 1862788
MD0240/AC Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (AC) 1863041
MD0240/DC Bestykket monteringsnål PA02 10/pinner per pose (DC) 1863042
MD0240/BLANK PA02 10/merkinger per pose 10/pinner per pose (BLANK) 1862791
MD0229/+ Monteringsnål rød/hvit PA02 10/pinner per pose (+) 1862807
MD0269/- Monteringsnål blå/hvit PA02 10/pinner per pose (-) 1862808
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Monteringsverktøy PA1 Blå

Ledningsareal ~1,5-4,0 mm²
Bestillingsnummer Beskrivelse EL-nummer
MD1040/0 Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (0) 1862811
MD1040/1 Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (1) 1862812
MD1040/2 Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (2) 1862813
MD1040/3 Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (3) 1862814
MD1040/4 Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (4) 1862815
MD1040/5 Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (5) 1862816
MD1040/6 Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (6) 1862817
MD1040/7 Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (7) 1862818
MD1040/8 Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (8) 1862819
MD1040/9 Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (9) 1862820
MD1040/A Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (A) 1862961
MD1040/B Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (B) 1862962
MD1040/C Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (C) 1862963
MD1040/D Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (D) 1862964
MD1040/E Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (E) 1862965
MD1040/F Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (F) 1862966
MD1040/G Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (G) 1862967
MD1040/H Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (H) 1862968
MD1040/I Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (I) 1862969
MD1040/J Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (J) 1862970
MD1040/K Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (K) 1862971
MD1040/L Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (L) 1862781
MD1040/M Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (M) 1862972
MD1040/N Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (N) 1862780
MD1040/O Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (O) 1862973
MD1040/P Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (P) 1862974
MD1040/Q Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (Q) 1862975
MD1040/R Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (R) 1862779
MD1040/S Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (S) 1862778
MD1040/T Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (T) 1862777
MD1040/U Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (U) 1862976
MD1040/V Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (V) 1862977
MD1040/W Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (W) 1862978
MD1040/X Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (X) 1862979
MD1040/Y Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (Y) 1862980
MD1040/Z Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (Z) 1862981
MD1040/Æ Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (Æ) 1862982
MD1040/Ø Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (Ø) 1862983
MD1040/Å Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (Å) 1862984
MD1040/L1 Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (L1) 1863043
MD1040/L2 Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (L2) 1863044
MD1040/L3 Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (L3) 1863045
MD1040/+ Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (+) 1862776
MD1040/- Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (-) 1862775
MD1040/AC Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (AC) 1863046
MD1040/DC Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (DC) 1863047
MD1040/BLANK Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (BLANK) 1862772
MD1040/JORD Bestykket monteringsnål PA1 10/pinner per pose (JORD) 1862774
MD1029/+ Bestykket monteringsnål rød/hvit PA1 10/pinner per pose rød/hvit (+) 1862800
MD1069/- Bestykket monteringsnål blå/hvit PA1 10/pinner per pose blå/hvit (-) 1862804
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Tilbehør monteringsverktøy

Bestillingsnummer Beskrivelse EL-nummer
MD02 Ubestykket monteringsverktøy PA02, rød 1862771
MDH2002 Holder med karabinkrok til monteringsverktøy PA02, rød 1862806
MD10 Ubestykket monteringsverktøy PA1, blå 1862770
MDH2010 Holder med karabinkrok til monteringsverktøy PA1, blå 1862805
MD10/FMS Komplett sett til målerekkeklemmer, PA1 1863048
MDH2002-S Bestykket holder PA02: 0-9, A-C, T, L1, L2, L3, Jord, N (Blå)+(Rød) 1862802
MDH2010-S Bestykket holder PA1: 0-9, A-C, T, L1, L2, L3, Jord, N (Blå)+(Rød) 1862801
MD0240/0-9 PA02, 0-9, 1 pinne av hver 1863049
MD1040/0-9 PA1, 0-9, 1 pinne av hver 1863050
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